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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na dostawe 1 kpl. aparatu do pomiaru temperatury topnienia wramach realizacji zadania nr
6 projektu POIG 01.01.02-14-094/09 ,Analiza m#diwosci pozyskiwania uranu dla energetyki
jadrowej z zasobdéw krajowych”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

I.Opis przedmiotu zaméwienia

Aparat do pomiaru temperatury topnienia - jest laboratoryjnym przygzglem pomiarowym
przeznaczonym do wyznaczania temperatury topngiatancji statych.

1. Aparat do pomiaru temperatury topnienia musi spetnid& nastkpujace
parametry techniczne:

L.p. | Tres¢ Parametry
wymagane oferowane
1 Aparat do 1) Zakres pomiaru od
pomiaru temperatury nie wkszej nz 40°C do
temperatury temperatury nie mniejszejn880°C.
topnienia musi 2) Rozdzielczé¢ termometru
spetiaé 0,1°C
nastepujace 3) Dokladna¢ wbudowanego,
parametry termometru: nie wiksza nk 1°C
techniczne: 4) Termometr elektroniczny z
pamkcia min. 4 temperatur
5) Wizjer do obserwacji

probki: min. amiokrotne
powiekszenie, regulacja osta

6) Predkos¢ nagrzewania
prébki: mazliwosé wyboru pedkosci
nagrzewania prébki co 0,1°C/min w
zakresie od 0,2 do 10°C/min

7) Pomiar temperatury
topnienia w komorze zawietgej
min. 3 stanowiska na kapilary

8) Oswietlona komora do
pomiaru temperatury topnienia
2 Aparat do 1) Ruchome ramgi
pomiaru umazliwiajgce ustawienie komory
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temperatury pomiarowej w pozycji dogodnej do
topnienia musi obserwacji.
posiadat: 2) Dotaczony zestaw kapilar

O

odpowiednich do danego aparatu df
pomiaru temperatury topnienia, min

500 szt.
3) Instrukcg obstugi w gzyku
polskim lub angielskim.
4) Indywidualny certyfikat
kalibraciji.
lll. Wymagania dodatkowe:
1. Aparat do pomiaru temperatury topnienia mus¢ lbgbrycznie
nowy.
2. Wymaga s, aby Wykonawca udzielit co najmniej 12-migsinej

na przedmlot zamowienia.

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz  serwis
pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat, o dakaczenia okresu gwaranciji.

4, W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryjesaty
napraw urzdzenia, jego wypogania i oprogramowania a tak pokryje koszty wymiany
uszkodzonych elementéw lub calej aparaturyelje zajdzie taka konieczdé, koszty
transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraznémalne koszty pod#y i pobytu
specjalistow w Polsce.

5. W przypadku dostarczenia aparatury z wadami lub jej
poszczegolnych elementéw z wadami, Wykonawca zaofzamy jest do usprawnienia
wadliwego wyrobu w terminie 21 dni, ligg od daty otrzymania ,Protokétu reklamacji™ na
terenie RP lub wymiany aparatury lub jej element@wolne od wad w terminie 60 dni od
dnia otrzymania zgtoszenia od Zamawt&ggo o wadzie.

6. W przypadku naprawy gwarancyjnej termin gwarabh@gnie na
Nowo.



