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Załącznik Nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna”

Nr sprawy: ZP/53/2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na  dostawę  1  kpl.  membranowej  pompy  próżniowej  w  ramach  realizacji  zadania  nr  6
projektu POIG 01.01.02-14-094/09 „Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki
jądrowej z zasobów krajowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia

Membranowa  pompa  próżniowa -  jest  urządzeniem  laboratoryjnym  przeznaczonym  do
procesów  wymagających  stosowania  podciśnienia.  Może  być  stosowana  jako  źródło
podciśnienia dla wyparek próżniowych i osuszania, do wspomagania procesów filtrowania i
sączenia.

II. Membranowa  pompa  próżniowa musi  być  ukompletowana  i  spełniać  następujące
parametry techniczne:

L.p. Treść Parametry
wymagane oferowane

1 Membranowa
pompa próżniowa
musi spełniać
następujące
parametry
techniczne: 

1) zasilanie 230 V, 50 Hz
2) max.  temp.  gazu  i
otoczenia 40ºC
3) wyłącznik temperaturowy i
sieciowy bezpiecznik
4) membrana  powleczona
PTFE
5) głowica  pompy  wykonana
z PPS
6) zawory wykonana z FFPM
(FFKM)
7) próżnia abs. nie gorsza niż
20 mbar
8) przepływ nie mniejszy niż
16 L/min
9) możliwość pracy ciągłej
10) odporność na opary
rozpuszczalników organicznych takich
jak. benzen, aceton, chloroform,
alkohol etylowy, eter dietylowy,
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heksan, tetrahydrofuran 
2 Membranowa

pompa próżniowa
musi posiadać:

1) Instrukcję obsługi w języku
polskim lub angielskim.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Membranowa pompa próżniowa musi być fabrycznie nowy.

2. Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24-miesięcznej
na przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca  zapewni  serwis  gwarancyjny  oraz  serwis
pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

4. W  przypadku  dostarczenia  aparatury  z  wadami  lub  jej
poszczególnych  elementów  z  wadami,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usprawnienia
wadliwego wyrobu w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu reklamacji"  na
terenie RP lub wymiany aparatury lub jej elementów na wolne od wad w terminie 60 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wadzie.

5.  W przypadku naprawy gwarancyjnej termin gwarancji biegnie na
nowo.
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