
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ „Specyfikacja techniczna”

Nr sprawy: ZP/53/2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na  dostawę 1  kpl.  kolektora  frakcji  w  ramach  realizacji  zadania  nr  6  projektu  POIG
01.01.02-14-094/09  „Analiza  możliwości  pozyskiwania  uranu  dla  energetyki  jądrowej  z
zasobów krajowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia

Kolektor frakcji jest urządzeniem do zbierania frakcji w czasie procesu rozdzielania substancji
chemicznych z zastosowaniem metod chromatograficznych.

II. Kolektor  frakcji  musi  być  ukompletowany  i  spełniać  następujące  parametry
techniczne:

L.p. Treść Parametry
wymagane oferowane

1 Kolektor frakcji: 1) Ma mieć wysoką odporność
chemiczną wszystkich części
mających kontakt ze zbieranymi
frakcjami oraz na opary stężonych
kwasów mineralnych, jak również
rozpuszczalników organicznych.
2) Ma mieć możliwość zbierania
frakcji według:

a) czasu  :
− w zakresie nie mniejszym
niż: 0,01 - 99,99 minut na
frakcję;
− z rozdzielczością nie gorszą
niż 0,01 minuty;

b) ilości kropel  :
− w zakresie nie mniejszym
niż do 9999 kropli na frakcję;
− z maksymalnym
przepływem kropel nie
mniejszym niż 20
kropli/sekundę;
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c) ręczną  ;
d) jednocześnie według kropli i

sygnału z detektora (w przypadku
podłączenia np.: detektora UV-
VIS)  
e. jednocześnie według czasu
i sygnału z detektora – w ten
sposób,  podobnie jak w
powyższym przypadku, eliminuje
się zbieranie frakcji, które nie są
ważne. 

3) Kolektor  ma posiadać funkcje
umożliwiającą bezpośrednie
podłączenie zewnętrznego detektora,
spektrofotometru z kuwetą
przepływową.  
4) Ma być wyposażony w zawór
trójdrożny, umożliwiający
kierowanie „pustych” frakcji do
osobnych zbiorników oraz
zabezpieczający przed
zanieczyszczeniem zbieranych
frakcji.
5) Objętość martwa zaworu nie
większa niż 3,5 µl.
6) Akceptowalny zakres przepływów
dla zaworu: co najmniej do 20
ml/min.
7) Ma mieć możliwość pracy w trybie
powtarzalnym:
8) Ma być powtarzalna kolekcja tej
samej próbki do tego samego zestawu
probówek lub powtarzalna kolekcja
tej samej próbki do różnych
zestawów probówek.
9) Ma być czas zmiany odbieralnika
frakcji (probówki) nie dłuższy niż
250 ms.
10) Maksymalna liczba frakcji
zbieranych w czasie jednego cyklu
pracy kolektora nie mniejsza niż 80
dla probówek 9 ml.
11) Ma być możliwość
rozbudowy kolektora o moduł
(adapter) umożliwiający równoczesne
zbieranie frakcji, z co najmniej 8
różnych kolumn do różnych
odbieralników (probówek).
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12) Ma posiadać dodatkowo
rak mieszczący co najmniej 80
probówek o pojemności 9 ml
(13x100 mm) oraz  probówki 9 ml
(13x100 mm)  w ilości minimum 100
szt. 
13) Ma posiadać dodatkowo
rak mieszczący co najmniej 60
probówek o pojemności 5ml (12x75
mm) oraz  probówki 5ml (12x75 mm)
w ilości minimum 100 szt.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Kolektor frakcji musi być fabrycznie nowy.

2. Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24-miesięcznej
na przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca  zapewni  serwis  gwarancyjny  oraz  serwis
pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

4. Wykonawca  dostarczy:  kompletną  szczegółową  dokumentację
techniczną,  instrukcje  obsługi  aparatury  i  oprogramowania  wraz  z  postępowaniem  w
przypadkach awarii aparatury i oprogramowania w języku polskim.

5. W  przypadku  dostarczenia  aparatury  z  wadami  lub  jej
poszczególnych  elementów  z  wadami,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usprawnienia
wadliwego wyrobu w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu reklamacji"  na
terenie RP lub wymiany aparatury lub jej elementów na wolne od wad w terminie 60 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wadzie.

6. W przypadku naprawy gwarancyjnej termin gwarancji biegnie na
nowo.
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