
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 3 do oferty

Postępowanie Nr ZP/53/2011

Oferowany przedmiot zamówienia

Lp. Opis
Nazwa asortymentu, typ, model, nr
katalogowy, nazwa producenta*)

Il. szt.
[kpl.]

Cena
jedn.
netto
[zł]

Kwota
netto
[zł]

VAT
[%}

Wartoś
ć

podatku
VAT
[zł]

Kwota 
brutto

[zł]

1 Mieszadło magnetyczne z grzaniem w
zestawie z termometrem kontaktowym
oraz systemy grzejące dla kolb
okrągłodennych w ukompletowaniu: *)

2

     

n Inne koszty**)
     

 Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1
Formularza Ofertowego)

 
     

UWAGA
*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania
zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne
przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie
wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
**) Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np.
transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych
gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego
przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego Wypełnia Wykonawca

Mieszadło  magnetyczne  z  grzaniem  w
zestawie z termometrem kontaktowym oraz
systemy  grzejące  dla  kolb  okrągłodennych
dostosowane  do  używania  w  połączeniu  z
zestawem  -  jest  laboratoryjnym  przyrządem
służącym do mieszania i ogrzewania mieszanin
reakcyjnych  z  możliwością  kontroli
temperatury,  z  zachowaniem  zasad
bezpieczeństwa  pracy  w  laboratorium
chemicznym,  zdecydowanie  zmniejszający
ryzyko poparzeń i pożaru.

Opis Wykonawcy

Typ:

Model:

Nazwa producenta:

Oferowane  urządzenie  (system)  spełnia
następujące normy: 

(należy wymienić wszystkie wskazując źródła w
ofercie)
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I. Mieszadło  magnetyczne  z  grzaniem  w  zestawie  z  termometrem  kontaktowym  oraz
systemy  grzejące  dla  kolb  okrągłodennych musi  być  ukompletowane  i  spełniać
następujące parametry techniczne:

L.p. Treść Parametry
Wymagane Wypełnia

Wykonawca
Zamawiający wymaga

aby Wykonawca w
swoim opisie
dotyczącym

poszczególnych
punktów Wymagań

Zamawiającego podał
rzeczywiste dane

oferowanego
przedmiotu zamówienia

wskazując źródła w
dokumentacji

dołączonej do oferty
bez kopiowania

informacji z rubryki
obok

1 Mieszadło
magnetyczne z
grzaniem w
zestawie z
termometrem
kontaktowym
oraz systemy
grzejące dla kolb
okrągłodennych
musi spełniać
następujące
parametry
techniczne:

1) Liczba stanowisk: 1
2) wymiary mieszadła: szerokość nie

większa niż 180 mm, głębokość nie
większa niż 280 mm, wysokość nie
większa niż 100 mm

3) regulacja  temperatury  płyty  grzejnej
mieszadła, kontrola temperatury płyty
grzejnej  przy  zastosowaniu
termometru kontaktowego

4) wyświetlacz cyfrowy LCD do odczytu
prędkości

5) możliwość dokładnej regulacji
prędkości mieszania

6) zakres temperatur grzania: od temp nie
większej  niż  +30ºC  do  temperatury
nie mniejszej niż +300ºC.

7) Czujnik temperaturowy PT 1000
8) Regulowany obwód bezpieczeństwa dla

płyty grzejnej w zakresie temperatury
grzania.

9) Wejście na termometr kontaktowy, 
10) złącze  zgodne  z  DIN  12878  do

podłączenia  termometrów
kontaktowych,  do  precyzyjnego
pomiaru temperatury

11) moc grzewcza nie mniejsza niż 500 W
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12) płyta grzejna wykonana z materiału o
przewodności  cieplnej  niemniejszej
niż 130 W/mK (20ºC)

13) Klasa  ochronności:  ochrona  przed
ciałami  stałymi min.  3,  ochrona
przed wnikaniem wody min. 2

14) Zakres  mieszania  od  prędkości  nie
większej  niż  50  do  prędkości  nie
mniejszej niż 1500 [obr/min] 

2 Termometr
kontaktowy musi
spełniać
następujące
parametry
techniczne:

1) zakres  pomiaru  od  temperatury  nie
większej  niż  +20°C  do  temperatury
nie mniejszej niż +300°C

2) Zakres  kontroli:  od  temperatury  nie
większej  niż  +30°C  do  temperatury
nie mniejszej niż +300°C

3) Rozdzielczość termometru 0,1°C
4) Dokładność  pomiaru  temperatury  nie

większa niż ± 1ºC 
5) Odczyt  na  wyświetlaczu  LCD

temperatury  aktualnej  i  temperatury
zadanej do osiągnięcia

6) Czujnik pomiarowy ze stali szlachetnej
7) termometr  kontaktowy  musi  być  w

pełni  kompatybilny  z  mieszadłem
magnetycznym z grzaniem

3 system grzejący
dostosowany do
ogrzewania kolb
okrągłodennych
kompatybilny z
mieszadłem
magnetycznym z
grzaniem musi
spełniać
następujące
parametry
techniczne:

1) musi  być  dostosowany  do
używania  z  zestawem  mieszadła
magnetycznego  z  grzaniem  i
termometrem  kontaktowym,  z
możliwością  kontroli  temperatury
grzania
2) materiał  systemu  grzejącego:
aluminium  z   pokryciem
fluoropolimerowym,  odpornym  na
większość  rozpuszczalników
organicznych, kwasów i zasad
3) materiał  i  kształt  systemu
grzejącego  ma  zapewniać
równomierny transfer  ciepła  w całym
systemie grzejącym
4) kształt  i  wielkość  systemu
grzejącego  musi  być  dopasowany  do
kolby  okrągło  dennej  jedno-,  dwu-  i
trójszyjnych  o  określonej  objętości
wymaganych  w zestawie 
5) system  grzejący  musi  posiadać
otwór na termometr kontaktowy
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6) zakres  grzania  od  temp  nie
większej niż +30ºC do temperatury nie
mniejszej niż +200ºC.
7) musi  posiadać  możliwość
zastosowania uchwytów podnoszących
umożliwiających szybkie i bezpieczne
usunięcie bloku (systemu) grzejnego z
powierzchni grzejnej

4 Wymaga się aby
zestaw systemu
grzejącego
zawierał:

1) system umożliwiający ogrzewanie
równocześnie  dwóch  kolb  okrągło
dennych o pojemności  10 ml,  25 ml,
50  ml,  100 ml  dostosowany do  kolb
jedno dwu i  trójszyjnnych  składający
się z:
2) nakładki  do  wkładek
odpowiednich dla kolb o ww. objętości
1 szt.
3) wkładki do ogrzewania kolb 10 ml
2 szt.
4) wkładki do ogrzewania kolb 25 ml
2 szt.
5) wkładki do ogrzewania kolb 50 ml
2 szt.
6) wkładki  do  ogrzewania  kolb  100
ml 2 szt.
7) -system  grzejący  do  ogrzewania
kolby  o  pojemności  250  ml
dostosowany  do  kolb  jedno  dwu  i
trójszyjnnych - 1 szt.
8) system  grzejący  do  ogrzewania
kolby  o  pojemności  500  ml
dostosowany  do  kolb  jedno  dwu  i
trójszyjnnych - 1 szt.
9) system  grzejący  do  ogrzewania
kolby  o  pojemności  1000  ml
dostosowany  do  kolb  jedno  dwu  i
trójszyjnnych - 1 szt.
10) uchwyty  do  podnoszenia  systemu
grzejnego - 1 kpl.

5 Mieszadło
magnetyczne z
grzaniem w
zestawie z
termometrem
kontaktowym
oraz systemy
grzejące dla kolb

1) Instrukcję  obsługi  w  języku  polskim
lub angielskim.

2) łącznik krzyżowy i pręt podtrzymujący
w  pełni  kompatybilny  z  mieszadłem
magnetycznym  z  grzaniem  i
termometrem kontaktowym
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okrągłodennych
ma dodatkowo
posiadać

III. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiającego Wypełnia Wykonawca

1. Mieszadło
magnetyczne  z  grzaniem  w  zestawie  z
termometrem kontaktowym oraz systemy
grzejące  dla  kolb  okrągłodennych musi
być  fabrycznie  nowy.  Wymaga  się,  aby
Wykonawca  udzielił  co  najmniej  24-
miesięcznej na przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca
zapewni  serwis  gwarancyjny oraz serwis
pogwarancyjny przez okres co najmniej 5
lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

3. W  przypadku
dostarczenia  aparatury  z  wadami  lub  jej
poszczególnych  elementów  z  wadami,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do
usprawnienia  wadliwego  wyrobu  w
terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokółu reklamacji"  na terenie RP lub
wymiany aparatury lub jej elementów na
wolne od wad w terminie 60 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego
o wadzie.

4. W  przypadku
naprawy  gwarancyjnej  termin  gwarancji
biegnie na nowo.

Oświadczam, że:

......................................................dnia......................2011 r. 

................................................................
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

                    do reprezentowania Wykonawcy
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