
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 4 do oferty

Postępowanie Nr ZP/53/2011

Oferowany przedmiot zamówienia

Lp. Opis
Nazwa asortymentu, typ, model, nr
katalogowy, nazwa producenta*)

Il. szt.
[kpl.]

Cena
jedn.
netto
[zł]

Kwota
netto
[zł]

VAT
[%}

Wartoś
ć

podatku
VAT
[zł]

Kwota 
brutto

[zł]

1 Demineralizator w ukompletowaniu: *) 1      

n Inne koszty**)
     

 Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1
Formularza Ofertowego)

 
     

UWAGA
*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania
zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne
przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie
wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
**) Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np.
transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych
gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego
przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego Wypełnia Wykonawca

Zestaw  do  chłodzenia  mieszaniny  reakcyjnej
jest  laboratoryjnym  urządzeniem
umożliwiającym  efektywne  chłodzenie
mieszaniny  reakcyjnej,  ułatwiającym   szybkie
schłodzenie mieszaniny reakcyjnej i utrzymanie
stałej, ujemnej temperatury przez dłuższy czas
(do 5 godzin).

Opis Wykonawcy

Typ:

Model:

Nazwa producenta:

Oferowane  urządzenie  (system)  spełnia
następujące normy: 

(należy wymienić wszystkie wskazując źródła w
ofercie)
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I. Zestaw  do  chłodzenia  mieszaniny  reakcyjnej musi  być  ukompletowany  i  spełniać
następujące parametry techniczne:

L.p. Treść Parametry
wymagane Wypełnia

Wykonawca
Zamawiający wymaga

aby Wykonawca w
swoim opisie
dotyczącym

poszczególnych punktów
Wymagań

Zamawiającego podał
rzeczywiste dane

oferowanego przedmiotu
zamówienia wskazując
źródła w dokumentacji

dołączonej do oferty
bez kopiowania

informacji z rubryki
obok

1 Zbiornik
chłodzący z
pokrywą: 

1) Ma umożliwiać stosowanie
mieszania magnetycznego w
chłodzonej kolbie reakcyjnej
2)
Ma  mieć  trwałość  w  temperaturze
-78°C
3)
Ma  być  odporny  na  substancję
chłodzącą aceton/ciekły azot
4)
Ma  utrzymywać  osiągniętą
temperaturę  (-75±5°C)  do   min  4
godzin
5) ma  posiadać  dwuczęściową
pokrywę  odpowiednio  dopasowaną
do każdego ze zbiorników
6) Musi  być  kompatybilny  z
mieszadłem  magnetycznym  o
średnicy 135 mm oraz 145 mm

2 Cyfrowy
termometr z sondą
min. 180 mm:

1) zakres pomiaru od temperatury
nie większej niż -250°C do
temperatury nie mniejszej niż 400°C

2) Rozdzielczość termometru nie
większa niż 0,1°C

3) Dokładność pomiaru nie większa
niż (± 1 ºC)
4) Czujnik temperaturowy odporny
na środowisko reakcji zawierające
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rozpuszczalniki organiczne, kwasy i
zasady
5) Ma mieć element
przymocowujący termometr do
statywu

3 Wymaga się aby
zestaw do
chłodzenia
mieszaniny
reakcyjnej
zawierał

1) Zbiornik  chłodzący  z  pokrywą
odpowiedni dla kolb o pojemności do
400 ml - 1 szt.
2) Zbiornik chłodzący z pokrywą
odpowiedni dla kolb o pojemności
do 2 L - 1 szt.
3) Cyfrowy termometr z sondą min
180 mm - 1szt.

III. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiającego Wypełnia Wykonawca

1. Zestaw  do
chłodzenia mieszaniny reakcyjnej musi być

fabrycznie nowy.

2. Wymaga  się,
aby Wykonawca  udzielił  co  najmniej  24-
miesięcznej na przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca
zapewni  serwis  gwarancyjny  oraz  serwis
pogwarancyjny przez okres co najmniej  5
lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.

4. Wykonawca
dostarczy:  kompletną  szczegółową
dokumentację  techniczną,  instrukcje
obsługi aparatury i oprogramowania wraz z
postępowaniem  w  przypadkach  awarii
aparatury  i  oprogramowania  w  języku
polskim.

5. W  przypadku
dostarczenia  aparatury  z  wadami  lub  jej
poszczególnych  elementów  z  wadami,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do
usprawnienia  wadliwego  wyrobu  w
terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokółu  reklamacji"  na  terenie  RP lub
wymiany  aparatury  lub  jej  elementów  na
wolne od wad w terminie 60 dni  od dnia

Oświadczam, że:
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otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o
wadzie.

6. W  przypadku
naprawy  gwarancyjnej  termin  gwarancji
biegnie na nowo.

......................................................dnia......................2011 r. 

................................................................
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

                    do reprezentowania Wykonawcy
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