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Oferowany przedmiot zamowienia

Lp. Opis II. szt. Cena Warto$
Nazwa asortymentu, typ, model, nr | [kpl.] . Kwota ¢é Kwota
! jedn. VAT
katalogowy, nazwa producefita netto o podatku brutto
netto [%} VAT 21

[21]
1] (24

1 Wielostanowiskowy zestaw do syntez i 1
ekstrakcji w ukompletowaniu?

n Inne koszty™

Razem warta¢ oferty (wpisana do pkt 1
Formularza Ofertowego)

UWAGA

Zamawiajcy wymaga aby w poszczegoélnych wierszach tabeliemynelementy ukompletowania
zamawianego przedmiotu zamowienia pochoeond producenta wyrobu i jednoznacznie identyféogy
przez nazy, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dosatkzakupione od innych producentow
niezlzdne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaierde wraz z podaniem ich Hoi i cen. Nie
wypetnienie tabeli skutkowdedzie odrzuceniem oferty.

“\Wykonawca wypetniageli wysepuijg inne kosztyPrzez ,Inne koszty” naly rozumié koszty: np.
transportu, ubezpieczenia, ttumaczenia dokumerg&echowania, szkolenia, udzielonych
gwarancji i rekojmi jezeli nie 4 uwzgkdnione w cenach elementow sktadowych zamawianego
przedmiotu zamowienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia

Wymagania Zamawiagego Wypetnia Wykonawca

Wielostanowiskowy zestaw do syntez | Opis Wykonawcy
ekstrakcji ledzie stosowany do
wielostanowiskowej ekstrakciji i tugowania.
Typ:

Model:

Nazwa producenta:

Oferowane urgdzenie  (system) speinja
nastpujace normy:

(nalezy wymiendé wszystkie wskazg zrodta w
ofercie)




UNIA EUROPEJSKA P
EUROPEJSKI FUNDUSZ * o *
ROZWOJU REGIONALNEGO T k™

INNOWACYJNA GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ fJEUROPEJSHK Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

I.  Wielostanowiskowy zestaw do syntez i ekstrakcjmusi by¢ ukompletowany i spenia&
nastepujgce parametry techniczne:

L.p. | Tres¢ Parametry
wymagane Wypetnia
Wykonawca
Zamawiajcy wymaga
aby Wykonawca w
swoim opisie
dotyczcym
poszczegolnych
punktow Wymaga
Zamawiajcego podat
rzeczywiste dane
oferowanego
przedmiotu zamowienia
wskazujc zrédta w
dokumentacji
dotaczonej do oferty
bez kopiowania
informacji z rubryki
obok
1 Wielostanowiskowy 1) monoblok na 5 kolb o
zestaw do syntez | pojemndci na 250ml
ekstrakcji musi 2) ptyte z uchwytami
posiadat: pasugcy do monobloku
3) adaptery do kolbek na
50ml (5 szt.) i 100ml (5szt.)
4) rozdzielacz wody ze
ztaczami na pi¢ stanowisk (2szt.)
5) rozdzielacz do gazu ze
ztaczami na pj¢ stanowisk (1szt.)
6) weze pasujce do gniazd
rozdzielaczy
- 15m x 6.4mm
— 15m z 8mm
7) teleskopowy
piccioramienny uchwyt na
silikonowy pasek (2szt.)
8) chtodnica zwrotna 165mm
24/29 (5szt.)
9) pret mocupcy do kolb,
chtodnic i rozdzielaczy na wed
oraz gaz 650mm (1szt.)
10) kolbka oksgtodenna 50m
24/29 (10szt.)
11) kolbka okggtodenna
100ml 24/29 (10szt.)
2 Mieszadto 1) Liczba stanowisk: 1
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magnetyczne z
grzaniem w
zestawie z
termometrem
kontaktowym oraz
systemy grzejce
dla kolb
okragtodennych
musi spetniat
nastepujace
parametry
techniczne:

2) wymiary mieszadta: szerokonie
wicksza nz 180 mm, gtbokas¢ nie
wigksza nz 280 mm, wysok&t nie
wigksza nz 100 mm

3)regulacja temperatury ptyty grzejnej

mieszadta, kontrola temperatury phyty

grzejnej przy zastosowan
termometru kontaktowego

4) wyswietlacz cyfrowy LCD do odczytu
predkaosci

5) mazliwos¢ doktadnej regulacii
predkosci mieszania

6) zakres temperatur grzania: od temp

wicksze] nz +30°C do temperatury

nie mniejszej r +300°C.
7) Czujnik temperaturowy PT 1000
8) Regulowany obwdd bezpieadmdwa dla

u

nie

ptyty grzejnej w zakresie temperatury

grzania.
9) Wegcie na termometr kontaktowy,
10) zhcze zgodne z DIN 12878 @
podiczenia
kontaktowych, do
pomiaru temperatury
11) moc grzewcza nie mniejszazrb00 W
12) ptyta grzejna wykonana z materiatu

przewodnéci cieplnej niemniejszeg|

niz 130 W/mK (20 °C)
13)Klasa ochronngi: ochrona przed
ciatami statymi min. 3, ochrona
przed wnikaniem wodwyin. 2
14)Zakres mieszania od gmkosci nie
wickszej ni 50 do pedkosci nie
mniejszej nt 1500 [obr/min]

termometrow
precyzyjnedo

Termometr
kontaktowy musi
spetnia
nastepujace
parametry
techniczne:

1) zakres pomiaru od temperatury
wickszej nz +20°C do temperatur
nie mniejszej m +300°C

2) Zakres kontroli: od temperatury n
wigksze] nz +30°C do temperatur
nie mniejszej i +300°C

3) Rozdzielczé&t termometru 0,1°C

4) Doktadngd¢ pomiaru temperatury nie

wigksza nz + 1°C

5)Odczyt na w§wietlaczu LCD
temperatury aktualnej i temperatu
zadanej do osgniccia

6) Czujnik pomiarowy ze stali szlachetnej

nie

ie

<L =

ry

7) termometr kontaktowy musi byw
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peini  kompatybilny z mieszadtem
magnetycznym z grzaniem

[ll. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiagego Wypetnia Wykonawca

1. Wielostanowis| Oswiadczam ze:
kowy zestaw do syntez i ekstrakcji musi

by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany ¢o
najmniej w 2011 roku.

2. Wymaga s,
aby Wykonawca udzielit co najmniej 24-
mieskcznej na przedmiot zamowienia.

3. Wykonawca
zapewni serwis gwarancyjny oraz serywis
pogwarancyjny przez okres co najmniej 5
lat, od daty zakaczenia okresu gwaranci.

4, Wykonawca
dostarczy: kompleth  szczegoétowy
dokumentag  techniczm, instrukcje
obstugi aparatury i oprogramowania wiraz
z postpowaniem w przypadkach awarii
aparatury i oprogramowania wezyku
polskim.

5. W  przypadku
dostarczenia aparatury z wadami lub |jej
poszczegoblnych elementéw z wadami,
Wykonawca zobowgzany jest dd
usprawnienia wadliwego wyrobu w
terminie 21 dni, licac od daty otrzymani
~Protokotu reklamaciji" na terenie RP Iub
wymiany aparatury lub jej elementéw pa
wolne od wad w terminie 60 dni od dnjia
otrzymania zgtoszenia od Zamavdieggo
0 wadzie.

182

6. W przypadku
naprawy gwarancyjnej termin gwarangji
biegnie na nowo.

Czytelny podpis lub podpis z piegtks imienrg
osoby (0s6b) upowaionej (upowanionych)
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do reprezentowania Wykonawcy



