
 

1 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” 

Nr sprawy: ZP/20/2012 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Na dostawę 1 kpl. komory laminarnej wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu 
badawczego: „Multidyscyplinarne narzędzia biodozymetryczne w przypadkach masowego 
narażenia na promieniowanie” (MULTIBIODOSE). 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 
 
Komora laminarna typu BIOHAZARD 120 cm służy do zapewnienia jałowych warunków 
pracy w czasie przygotowywania hodowli komórkowych i prowadzenia doświadczeń. 
 

II.  Komora laminarna z wyposażeniem musi spełniać następujące parametry techniczne: 
 

Lp Treść Parametry 
wymagane oferowane 

1 Wymagane 
parametry 
komory 
laminarnej 

1. Komora z pionowym przepływem laminarnym, 
recyrkulacją, typu BIOHAZARD (II klasa 
bezpieczeństwa typ A2) do pracy z ochroną 
produktu, personelu i środowiska. 

2. Dwa filtry absolutne HEPA o wydajności min. 
99,997% – obszaru pracy i wylotowy. 

3. Gwarantowany czas pracy filtrów HEPA 
minimum 5 lat i nie mniej niż 14000 godzin 
pracy. 

4. System elastycznego plenum (brak metalowych 
połączeń pomiędzy filtrami i dmuchawą) – 
zmniejszone wibracje. 

5. Filtr wstępny. 
6. Szerokość blatu roboczego minimum 117 cm. 
7. Maksymalna szerokość zewnętrzna komory 137 

cm. 
8. Głębokość wewnętrzna min. 59 cm. 
9. Głębokość transportowa maks. 80 cm. 
10. Wysokość obszaru pracy min. 72 cm. 
11. Wysokość dostępu do obszaru pracy w trakcie 

pracy min. 20 cm. 
12. Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie 

dzielony, wyjmowany. 
13. Niezależna od blatu roboczego kratka wlotowa 

powietrza zasysanego V kształtna 
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zapobiegająca blokowaniu strug powietrza 
podczas pracy. 

14. Boki komory bezpieczne – pełne (nie 
przeszklone) bez dodatkowych kanałów 
powietrznych, pozwalające na łatwe 
zamontowanie dodatkowych zaworów dla 
mediów typu próżnia itp. 

15. Powierzchnia pod blatem roboczym 
wyposażona w dren z zaworem. 

16. Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze 
stali nierdzewnej. 

17. Zawór gazowy zamontowany na prawej 
bocznej ścianie obszaru roboczego. 

18. Podłokietnik na przedramię mocowany na 
całej długości brzegu obszaru roboczego.  

19. Wykonany z plastiku w celu ochrony 
przedramion podczas długotrwałej pracy w 
komorze. 

20. Szyba frontowa umieszczona pod kątem 90st 
do blatu roboczego suwana ręcznie góra – dół 
ze szkła bezpiecznego podwójnego, 
hartowanego bez dolnej ramy mocującej, 
zasuwane do końca, zamykająca obszar pracy. 

21. Szyba frontowa umożliwiająca pełne 
zamknięcie obszaru roboczego. 

22. Mikroprocesorowy panel kontrolny z 
dotykowym kolorowym wyświetlaczem LCD. 

23. Panel kontrolny zapewniający następujące 
funkcje kontrolne i informacyjne: 
a) Wyświetlacze prędkości przepływu 

powietrza : dla prędkości powietrza w 
obszarze roboczym i w barierze powietrznej 
(osobne wskazania dla każdej prędkości). 
Prędkość podawana w m/sek. 

b) Piktogramy informujące o poprawnej pracy 
urządzenia lub o stanie alarmu. 

c) Menu systemowe obsługiwane poprzez panel 
dotykowy. 

d) Dostęp do funkcji panelu kontrolnego 
blokowany hasłem. 

e) Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, 
lampy UV z funkcją przypominającą o 
konieczności ich wymiany. 

f) Wbudowany program do automatycznej 
dekontaminacji komory z instrukcją krok po 
kroku wyświetlaną na ekranie panelu. 

g) Wbudowane timery do sterowania 
włączaniem i wyłączaniem gniazd 
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elektrycznych w komorze. 
h) Możliwość aktualizacji oprogramowania 

sterującego pracą komory poprzez łącze 
USB lub RS232. 

24. Wbudowane funkcje diagnostyczne (menu 
serwisowe). 

25. Alarm nieprawidłowej prędkości powietrza w 
obszarze roboczym i w barierze powietrznej. 

26. Ustawianie progów alarmowych co 0,01 
m/sek. – prędkość za mała/za duża dla obszaru 
roboczego i bariery powietrznej. 

27. Alarm nieprawidłowej pozycji okna. 
28. Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 

1000 lux. Świetlówki umieszczone poza 
obszarem roboczym. 

29. Lampa UV zamontowana na stałe, 
umieszczona w górnej części tylnej ściany 
obszaru roboczego. 

30. Konstrukcja lampy UV może wnikać w obszar 
pracy maksymalnie 7 cm. 

31. Zabezpieczenie przed przypadkowym 
włączeniem lampy UV podczas pracy. 

32. Dwa gniazdka elektryczne w obszarze pracy w 
niezależnym obwodzie elektrycznym. 

33. Podstawa komory – poziomowana 
pozwalająca na ustawienie obszaru roboczego 
na wysokości 75 – 80 cm. 

34. Zasilanie 230V, 50 Hz. 
35. Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

EN 12469 wydany przez uprawnioną jednostkę 
notyfikowaną  – załączyć kopię. 

36. Certyfikat ISO 9001 – załączyć kopię. 
2 Wyposażenie 

dodatkowe: 
1. Ssak z butlą przechwytującą o poj. 1 litra 

a) Próżnia -500 mbar 
b) Wymiary nie większe niż 16 x 21 x 34 cm 
c) Waga nie większa niż 1,5 kg 

2. Obrotowy taboret laboratoryjny: 
a) Antypoślizgowe siedzisko wykonane z 
miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
b)  Regulacja wysokości siedziska za pomocą 
podnośnika pneumatycznego. Podstawa z 
poliamidu z włóknem szklanym, na kółkach. 
c) Wysokość regulowana 62-80 cm 

 

 
III. Wymagania dodatkowe: 
 

1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczaną komorę laminarną min. 24-miesięcznej 
gwarancji liczonej od daty realizacji zamówienia. Lokalizacja serwisu musi być w Warszawie. 
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2. Oferowana komora laminarna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej w 
2011 roku. 

3. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją komory laminarnej i przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego (min. 2 osób). 

4. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje 
niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika. 

5. Wykonawca zapewni na serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części 
zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu 
gwarancji. 

6. Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, 
testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego jest na wezwanie Zamawiającego nie 
później niż do 15 października 2012 r.  

 

 


