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Załącznik Nr 1 do oferty 

      Postępowanie Nr ZP/20/2012 
 

Oferowany przedmiot zamówienia 
 

Lp. Opis 
Nazwa asortymentu, typ, model, nr 
katalogowy, nazwa producenta*) 

Il. szt. 
[kpl.] 

Cena 
jedn. 
netto 
[zł] 

Kwota 
netto 
[zł] 

VAT 
[%} 

Wartość 
podatku 

VAT 
[zł] 

Kwota  
brutto 

[zł] 

I Zmywarka laboratoryjna wraz z 
wyposażeniem w ukompletowaniu: *) 

1 
          

1        
2        
        
n Inne koszty**)             
  Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 

Formularza Ofertowego) 
  

          

 
UWAGA 
*)Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania 
zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne 
przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie 
wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
**) Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. 
transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych 
gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego 
przedmiotu zamówienia. 
 
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
I.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

Wymagania Zamawiającego Wypełnia Wykonawca 

Zmywarka laboratoryjna będzie 
wykorzystywana do mycia, suszenia i 
dezynfekcji szkła laboratoryjnego różnego typu. 

Opis Wykonawcy 

 

Typ: 

Model: 

Nazwa producenta: 

Oferowane urządzenie (system) spełnia 
następujące normy:  

(należy wymienić wszystkie wskazując źródła w 
ofercie) 
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II.  Zmywarka laboratoryjna wraz z wyposażeniem musi spełniać następujące parametry 
techniczne: 

 
L.p. Treść Parametry 

wymagane Wypełnia 
Wykonawca 

Zamawiający wymaga 
aby Wykonawca w 

swoim opisie 
dotyczącym 

poszczególnych 
punktów Wymagań 

Zamawiającego podał 
rzeczywiste dane 

oferowanego 
przedmiotu zamówienia 

wskazując źródła w 
dokumentacji 

dołączonej do oferty 
bez kopiowania 

informacji z rubryki 
obok 

1 Zmywarka 
laboratoryjna 
Parametr 
wymagany:  

1. Automat myjąco-dezynfekujący 
ładowany od przodu z uchylnymi 
drzwiami. 
2. Urządzenie wolnostojące z pokrywą. 
3. System płukania czystą wodą, maks. 
temperatura 93°C. 
4. Pompa obiegowa o wydajności 400 
l/min. 
5. Wydajność całkowita przynajmniej: 39 
naczyń szklanych z wąskimi szyjkami lub 
116 pipet lub 1600 probówek. 
6. Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: 
wysokość 850 mm, szerokość 600 mm, 
głębokość 600 mm. 
7. Wymiary wewnętrzne komory myjącej 
nie mniejsze niż: wysokość 500 mm, 
szerokość 473mm, głębokość 516mm. 
8. Obudowa wykonana ze stali 
szlachetnej – niemalowana. 
9. Sterownik z 10 standardowymi 
programami myjącymi i przynajmniej 1 
program użytkownika. 
10. Łatwy system wyboru programu 
myjącego za pomocą pokrętła.  
11. Wyświetlacz typu LED temperatury i 
pozostałego czasu programu oraz 
wskaźniki przebiegu programu diodowe z 
oznaczeniem piktogramami. 
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12. Wskaźnik zakończenia programu z 
sygnałem optyczny i akustycznym. 
13. Elektryczna blokada drzwi. 
14. Zatrzymanie programu po przerwie w 
dopływie prądu. 
15. Czas trwania mycia standardowego 

programu nie dłuższy niż 30 min. 
16. Czas trwania mycia w standardowego 
programu do mycia i dezynfekcji w 93°C 
z 10 minutowym czasem utrzymania 
temperatury nie dłuższy niż 30 min. 
17. 2 czujniki NTC w komorze ze 
zbierającą się kąpielą myjąca 
zapewniające regulację i kontrolę 
temperatury. 
18. Komora myjąca z dwoma poziomami 
mycia. 
19. Poczwórny system filtrowania 
roztworu myjącego z sitem 
powierzchniowym, filtrem zgrubnym, 
filtrem wychwytującym odłamki szkła i 
mikro-filtrem. 
20. Urządzenie dozujące środek myjący w 
proszku i nabłyszczasz w drzwiach oraz 1 
pompa dozująca kwaśne środki w płynie i 
1 pompa dozująca środki myjące w 
płynie. 
21. Kondensacja pary poprzez wymiennik 
ciepła. 
22. Komora mycia i instalacja wodna 
wykonane z wysokiej jakości stali 
szlachetnej. 
23. Zasilanie 3x400V; 50 Hz. 
24. Wbudowany zmiękczacz dla wody 
ciepłej do 70°C i zimnej. 
25. Wymagane przyłącza wodne: 
26. 1 x zimna woda, 0,5-10 bar ciśnienie 
przepływu (50-1000 kPa). 
27. 1 x woda demineralizowana, ciśnie-
nie 0,5-10 (50-1000 kPa). 
28. 1 x ciepła woda, ciśnienie 0,5-10 bar 
(50-1000 kPa). 
29. Zabezpieczenie przed 
niekontrolowanym wypływem wody 
zamykające dopływ wody w momencie 
wycieku, wyłączenia urządzenia, awarii 
lub pęknięcia węża doprowadzającego. 
30. Całkowita moc przyłączeniowa przy-
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najmniej 9,7 kW w tym: 
30.1. grzałka o mocy przynajmniej 9 
kW, 
30.2. pompa obiegowa o mocy 
przynamniej 0,7 KW. 

31. Złącze optyczne do celów 
serwisowych. 
32. Znaki certyfikacyjne: VDE, VDE-
EMC, DVGW, MDD CE 0366, IP 20. 

2 Wykaz 
wymaganego 
wyposażenia: 

1. Kosz górny/laweta/pusty – 1 szt. 
a) otwierany z przodu 
b) do umieszczania różnych wkładów 
c) W 215, S 531, G 475 mm 
d) wysokość umieszczanych przyborów 
do 165 mm 
e) regulacja wysokości +/- 20 mm 
f) zamontowane ramię myjące 
2. Kosz dolny/laweta/pusty – 1 szt. 
a) otwierany z przodu 
b) do umieszczania różnych wkładów 
c) W 50, S 534, G 515 mm 
d) wysokość umieszczanych przyborów w 
połączeniu z koszem górnym: ok. 270 +/- 
20 mm 
3. Wkład ½ - 1 szt.  
a) na szkło z szeroką szyjką, cylindry 
miarowe itp. 
b) 10 haków sprężynowych, wys. 175 mm 
c) 16 haków sprężynowych, wys. 105 
mm, odstęp ok. 60 mm 
d) wys. 186, szer. 195, gł. 430 mm 
4. Wkład ½ - 1 szt. 
a) na szkło z szeroką szyjką, cylindry 
miarowe itp. 
b) 13 dużych haków sprężynowych 175 
mm, odstęp ok. 85 mm 
5. Wkład ½ - 2 szt. 
a) do umieszczania lejków, zlewek, 
naczyń szklanych z szerokimi szyjkami 
itp. 
b) do stosowania w koszu górnym lub 
dolnym 
6. Pokrywa ¼ - 2 szt. 
a) do wkładu j.w. 
b) ze stali szlachetnej 
c) perforacja 7 x 7 mm, żebrowanie 3 mm 
d) wys. 20, szer. 210, gł. 210mm 
7. Wkład 1/1 – 1 szt. 
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a) Na 16 butelek 1000 ml 
b) W 148, S 460, G 460 mm 
c) 16 przegródek, Średnica przegródki 
100 x 100 mm 
d) średnica szyjki 48 x 48 mm 
e) do stosowania w koszu dolnym 
8. Wkład 1/1 – 1 szt. 
a) na 24 butelki 250 ml 
b) W 103, S 445, G 445 mm 
c) 24 przegródki, średnica przegródki 71 x 
71 mm 
d) średnica szyjki 46 x 46 mm. 
e) do stosowania w koszu górnym lub 
dolnym 
9. Wkład 1/1 – 1 szt. 
a) na 20 butelek 500 ml 
b) W 113, S 445, G 445 mm 
c) 20 przegródek, średnica przegródek 84 
x 84 mm, średnica szyjki 46 x 46 mm 
d) do stosowania w koszu górnym lub 
dolnym 
10. Wkład 1/1 – 1 szt. 
a) na 38 pół-szalek Petriego o śr.100 mm 
b) 38 uchwytów, wysokość 70 mm 
c) odstęp ok. 26 mm 
d) wys. 120, szer. 460, gł. 445 mm 
11. Wózek iniekcyjny 1/1 – 1 szt. 
a) do umieszczania naczyń szklanych 
b) z wąskimi szyjkami 
c) z 33 dyszami/uchwytami: 
d) 15 dysz 4,0 x 160 mm, 
e) 15 uchwytów, 
f) 18 dysz 6,0 x 220 mm, 
g) 18 uchwytów, 
h) 1 dysza wypłukująca dla urządzenia 
wypłukującego środek w proszku 
12. Tuleja myjąca umożliwiaj ąca mycie 
pipet w ww. wózku iniekcyjnym–15 szt. 
a) na pipety (o maksymalnej długości 
przynajmniej 445 mm) w wózku 
iniekcyjnym. 
b) z tworzywa sztucznego, nakręcane 
c) ø 11 mm, długość 121 mm 
13. W dostawie zestaw przynajmniej 10 l 
środków myjących w płynie i 5 l 
kwaśnych środków w płynie oraz 2 kg 
soli zmiękczającej wody. 

3 Parametry 1. Urządzenie zasilane wodą  
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techniczne 
urządzenia 
przygotowania 
wody 
demineralizowanej 

wodociągową. 
2. Stopnie oczyszczania wody: 

2.1. filtracja na filtrach osadowych 
(dwa stopnie) 
2.2. filtracja na filtrach węglowych, 
2.3. odwrócona osmoza. 

3. Wydajność: min. 20 dm3/h. 
4. Stopień retencji: 97 - 99%. 
5. Praca urządzenia automatyczna i bez-
obsługowa. 
6. System wyposażony w pompę 
podnoszącą ciśnienie wody zasilającej z 
automatyką. 
7. Punkt poboru wody – wylewka wody 
demi o zasięgu min. 2 m. 
8. Automatyczne zatrzymanie pracy 
systemu przy pełnym zbiorniku lub 
zamkniętym zaworze filtratu. 
9. Zbiornik ciśnieniowy do 
magazynowania wody oczyszczonej o 
pojemności 40 dm3. 

10. Przyłącze do zmywarki itp. 
11. Możliwość samodzielnego 
serwisowania (łatwa wymiana wkładów 
filtruj ących). 
12. System przeznaczony do zasilania 
zimną wodą: 5-40ºC. 
13. Zasilanie: 230V/50Hz. 
14. Pobór mocy urządzenia ok. 25W. 
15. Możliwość samodzielnego montażu 
urządzenia. 
16. Obudowa ze stali kwasoodpornej. 

 

III.  Inne wymagania: 

Wymagania Zamawiającego Wypełnia Wykonawca 

1. Zamawiający wymaga udzielenia na 
dostarczaną zmywarkę laboratoryjn ą 
wraz z wyposażeniem min. 24-miesięcznej 
gwarancji liczonej od daty realizacji 
zamówienia. Lokalizacja serwisu musi być 
w Warszawie. 

2. Oferowana zmywarka laboratoryjna 
wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie 
nowa, wyprodukowana co najmniej w 2011 
roku. 

3. Instrukcja w języku polskim oraz deklaracja 

Oświadczam, że: 
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zgodności dołączona do dostawy  

4. Wykonawca zapewni serwis 
pogwarancyjny przez okres co najmniej 10 
lat z zapewnieniem części zamiennych. 

5. Zamówienie musi być zrealizowane z 
uruchomieniem zmywarki laboratoryjnej 
wraz z wyposażeniem, wraz z końcowym 
przetestowaniem oraz przeszkoleniem 
personelu. Zamawiającego w zakresie 
obsługi urządzenia (min. 2 osób). 

6. Do oferty muszą być załączone rysunki 
techniczne zmywarki ze szczególnym 
wskazaniem wszelkich przyłączy oraz 
rysunki wszystkich elementów 
wyposażenia zmywarki. 

7. Naprawa w okresie trwania gwarancji 
wydłuży okres gwarancji na naprawiane 
elementy o czas ich naprawy. Jeżeli 
naprawa uszkodzonego elementu nie będzie 
możliwa, Wykonawca zrealizuje ją poprzez 
podmianę uszkodzonego elementu na 
nowy, bez wad. 

8. Wymagany termin dla realizacji niniejszego 
zamówienia, w tym instalacji, 
uruchomienia, testowania i przeszkolenia 
personelu Zamawiającego jest na wezwanie 
Zamawiającego nie później niż do 15 
października 2012 r.  

 
 

 
......................................................dnia......................2012 r.  

 
................................................................ 
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
  osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) 

                           do reprezentowania Wykonawcy 

 


